SUB－2200
＊Placement：The placement is not critical at all．When placed in a corner，but $>10 \mathrm{~cm}$ from the wall，the SUB－2200 will sound the loudest．Try to place the SUB－2200 similar in distance to the listener as the main speakers．Experiment until you find that placement that produces the most pleasing bass to your ears．If you still have strong bass peaks and dips，a second SUB－2200 at a different position may reduce the severity of the problem．
＊Plaatsing：De plaatsing is niet kritisch．Indien in een hoek geplaatst，maar toch op＞10cm afstand van de muur， zal de SUB－2200 het sterkst klinken．Probeer de SUB－2200 op dezelfde afstand te plaatsen als de afstand tussen de luisterpositie en de hoofdboxen．Experimenteer gerust met de plaatsing tot je het beste resultaat bekomt．Indien er echt te sterke bass－pieken en dalen zijn doorheen de kamer，dan kan een 2de SUB－2200 op een totaal andere plaats het probleem sterk verminderen．

Placement ：L＇emplacement n＇est pas critique．Placé en angle，mais à $>10 \mathrm{~cm}$ au mur，le SUB－2200 donner le maximum de son．Essayez de place le SUB－2200 à égale distance que celle entre l＇écoute et lex box principaux． Expérimentez jusqu＇à obtenir le meilleur résultat．Si vraiment les pointes et baisses des bass sont trop faites， l＇installation d＇un deuxième SUB－2200 dans un autre endroit diminuera fortement le probléme．

PROTECTION INSIDE ！
In case of long term overload，an automatic resetting circuit will switch off the woofer．
However，it can not avoid damage in case of serious abuse．

## BLOCK SCHEMATIC



## SUB－2200




