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Lavaliermikrofone
Von privaten Audioaufzeichnungen bis hin zu professionellen

Vorträgen. GERMAN ACOUSTICS stellt Ihnen eine Auswahl für professionelle und 

semiprofessionelle Anwendungen zur Verfügung. Unsere Lavaliermikrofone sind mit 

allen gängigen Systemen kompatibel.
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Lavalier / Krawattenmikrofon 
German Acoustics MC 206 TB mit 
Box
Lavaliermikrofon / Krawattenmikrofon / Ansteck-
mikrofon
für professionelle Anwendungen
6 mm Kapsel / Nierencharakteristik - Unidirektional
Anschlußstecker 3 pol. Mini XLR für t-bone Ta-
schensender
Frequency response: 80-18.000 Hz
max SPL: 120 dB
Lieferumfang
Lavaliermikrofon mit Windschutz
Clip
Transport/ Aufbewahrungsbox

Beschreibung Wert

Mikrofon Kapsel Back Elektret-Kondensator (dauerpolarisiert)

Richtcharakteristik Uni-direktional (Niere)

NF-Frequenzgang 80 Hz ~ 18000 Hz

Impedanz 600Ω ± 30% ( at 1000 Hz) (RL=680Ω,DC1.5V)

Empfindlichkeit  -66 dB± 3 dB (0 dB = 1 V/microbar bei 1000 Hz )

Maximaler Schalldruck 120 dB

Dynamikumfang 82 dB, 1 kHz bei Max SPL

 S/N ratio 61 dB, 1 kHz bei 1Pa

Arbeitsspannung DC 1.5 ~ 10 V (RL = 10KΩ; typisch 5 VDC)

Mikrofonfarbe Schwarz 

Abmessungen Ø 10,5 mm × 7,5 mm
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Lavalier / Krawattenmikrofon 
German Acoustics MC 206 SEV 
mit Box
Lavaliermikrofon / Krawattenmikrofon / Ansteck-
mikrofon für professionelle Anwendungen
6 mm Kapsel / Nierencharakteristik - Unidirektional
Anschlußstecker 3,5 mm Minikline mit Verschrau-
bung für Sennheiser Taschensender
der Serie Evolution 100/300/500 und Freeport
Frequency response: 80-18.000 Hz
max SPL: 120 dB
Lieferumfang
Lavaliermikrofon mit Windschutz
Clip
Transport/ Aufbewahrungsbox

Beschreibung Wert

Mikrofon Kapsel Back Elektret-Kondensator (dauerpolarisiert)

Richtcharakteristik Uni-direktional (Niere)

NF-Frequenzgang 80 Hz ~ 18000 Hz

Impedanz 600Ω ± 30% ( at 1000 Hz) (RL=680Ω,DC1.5V)

Empfindlichkeit  -66 dB± 3 dB (0 dB = 1 V/microbar bei 1000 Hz )

Maximaler Schalldruck 120 dB

Dynamikumfang 82 dB, 1 kHz bei Max SPL

 S/N ratio 61 dB, 1 kHz bei 1Pa

Arbeitsspannung DC 1.5 ~ 10 V (RL = 10KΩ; typisch 5 VDC)

Mikrofonfarbe Schwarz 

Abmessungen Ø 10,5 mm × 7,5 mm
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Lavalier / Krawattenmikrofon 
German Acoustics MC 206 3.5 
mit Box
Lavaliermikrofon / Krawattenmikrofon / Ansteck-
mikrofon
für professionelle Anwendungen
6 mm Kapsel / Nierencharakteristik - Unidirektio-
nal
multifunktional mit 3,5 mm Miniklinke
Frequency response: 80-18.000 Hz
max SPL: 120 dB
Lieferumfang
Lavaliermikrofon mit Windschutz
Clip
Transport/ Aufbewahrungsbox

Beschreibung Wert

Mikrofon Kapsel Back Elektret-Kondensator (dauerpolarisiert)

Richtcharakteristik Uni-direktional (Niere)

NF-Frequenzgang 80 Hz ~ 18000 Hz

Impedanz 600Ω ± 30% ( at 1000 Hz) (RL=680Ω,DC1.5V)

Empfindlichkeit  -66 dB± 3 dB (0 dB = 1 V/microbar bei 1000 Hz )

Maximaler Schalldruck 120 dB

Dynamikumfang 82 dB, 1 kHz bei Max SPL

 S/N ratio 61 dB, 1 kHz bei 1Pa

Arbeitsspannung DC 1.5 ~ 10 V (RL = 10KΩ; typisch 5 VDC)

Mikrofonfarbe Schwarz 

Abmessungen Ø 10,5 mm × 7,5 mm
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Lavalier / Krawattenmikrofon 
German Acoustics MC 206 AK mit 
Box
Lavaliermikrofon / Krawattenmikrofon / Ansteck-
mikrofon
für semiprofessionelle Anwendungen
6 mm Kapsel / Nierencharakteristik - Unidirektional
Back Electret - Kondensatormikrofon - Cardioid
Anschlußstecker 3 pol. Mini XLR für AKG Taschen-
sender
Frequency response: 80-18.000 Hz
max SPL: 120 dB
Lieferumfang
Lavaliermikrofon mit Windschutz
Clip
Transport/ Aufbewahrungsbox

Beschreibung Wert

Mikrofon Kapsel Back Elektret-Kondensator (dauerpolarisiert)

Richtcharakteristik Uni-direktional (Niere)

NF-Frequenzgang 80 Hz ~ 18000 Hz

Impedanz 600Ω ± 30% ( at 1000 Hz) (RL=680Ω,DC1.5V)

Empfindlichkeit  -66 dB± 3 dB (0 dB = 1 V/microbar bei 1000 Hz )

Maximaler Schalldruck 120 dB

Dynamikumfang 82 dB, 1 kHz bei Max SPL

 S/N ratio 61 dB, 1 kHz bei 1Pa

Arbeitsspannung DC 1.5 ~ 10 V (RL = 10KΩ; typisch 5 VDC)

Mikrofonfarbe Schwarz 

Abmessungen Ø 10,5 mm × 7,5 mm
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Lavalier / Krawattenmikrofon 
German Acoustics MC 206 SH 
mit Box
Lavaliermikrofon / Krawattenmikrofon / Ansteck-
mikrofon
für professionelle Anwendungen
6 mm Kapsel / Nierencharakteristik - Unidirektio-
nal
Anschlußstecker 4pol Mini XLR - passend zu Shure 
Taschensendern
Frequency response: 80-18.000 Hz
max SPL: 120 dB
Lieferumfang
Lavaliermikrofon mit Windschutz
Clip
Transport/ Aufbewahrungsbox

Beschreibung Wert

Mikrofon Kapsel Back Elektret-Kondensator (dauerpolarisiert)

Richtcharakteristik Uni-direktional (Niere)

NF-Frequenzgang 80 Hz ~ 18000 Hz

Impedanz 600Ω ± 30% ( at 1000 Hz) (RL=680Ω,DC1.5V)

Empfindlichkeit  -66 dB± 3 dB (0 dB = 1 V/microbar bei 1000 Hz )

Maximaler Schalldruck 120 dB

Dynamikumfang 82 dB, 1 kHz bei Max SPL

 S/N ratio 61 dB, 1 kHz bei 1Pa

Arbeitsspannung DC 1.5 ~ 10 V (RL = 10KΩ; typisch 5 VDC)

Mikrofonfarbe Schwarz 

Abmessungen Ø 10,5 mm × 7,5 mm
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Lavalier / Krawattenmikrofon 
German Acoustics MC 206 CH 
mit Box
Lavaliermikrofon / Krawattenmikrofon / Ansteck-
mikrofon
für professionelle Anwendungen
6 mm Kapsel / Nierencharakteristik - Unidirektio-
nal
Frequency response: 80-18.000 Hz
max SPL: 120 dB
Anschlußstecker 4 pol. Mini XLR für Chiayo Ta-
schensender
Lieferumfang
Lavaliermikrofon mit Windschutz
Clip
Transport/ Aufbewahrungsbox

Beschreibung Wert

Kondensatormikrofon Omnidirektional - Kugel

Kapsel 10 mm

Anschluss 4 pol Mini XLR

Frequenzbereich 80 - 18.000 Hz

Impedanz 600Ohm

Sesibilität -66dB

Betriebsspannung 1.5-10VDC
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Lavalier / Krawattenmikrofon 
German Acoustics MC 210 SH 
mit Box
Lavaliermikrofon / Krawattenmikrofon für professi-
onelle Anwendungen
mit hochwertiger 10mm Kapsel / Nierencharakte-
ristik Unidirektional
passend zu Taschensendern von Shure und Line 6 
Back Electret- Kondensatormikrofon - Cardioid
Frequency response: 50-18.000 Hz
max SPL: 130 dB
schwarz
Lieferumfang
Lavaliermikrofon mit Windschutz
Clip
Aufbewahrungsbox

Beschreibung Wert

Art des Mikrofones Lavalier Mikrofon (Ansteckmikrofon)

Code MC 210

Ausführungen MC 210-TA4F-CH (3-pin Source-Folger)

MC 210-TA4F-SH (3-pin Source-Folger)

MC 210-TA3F-AK (2-pin Drain-Folger)

MC 210 -SEV (2-pin Drain-Folger)

Mikrofon Kapsel Back Elektret-Kondensator (dauerpolarisiert)

Richtcharakteristik Uni-direktional (Niere)

NF-Frequenzgang 50 Hz ~ 18000 Hz

Impedanz 600Ω ± 30% ( at 1000 Hz) (RL=680Ω,DC1.5V)

Empfindlichkeit  -70 dB± 3 dB (0 db=1 V/microbar bei 1000 Hz )

Maximaler Schalldruck 3-pin Source-Folger : 130 dB

2-pin Drain-Folger : 125 dB

Dynamikumfang 99 dB, 1 kHz bei Max SPL

 S/N ratio 69 dB, 1 kHz bei 1Pa

Arbeitsspannung DC 1.5 ~ 10 V (RL = 10KΩ; typisch 5 VDC)

Mikrofonfarbe Schwarz 

Abmessungen Ø 13mm × 27 mm
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Lavalier / Krawattenmikrofon 
German Acoustics MC 210 AK mit 
Box
Lavaliermikrofon / Krawattenmikrofon für professi-
onelle Anwendungen
mit hochwertiger 10mm Kapsel / Nierencharakte-
ristik Unidirektional
3 pol. Mini XLR passend zu Taschensendern von 
AKG
Frequency response: 50-18.000 Hz
max SPL: 125 dB
schwarz
Lieferumfang
Lavaliermikrofon mit Windschutz
Clip
Aufbewahrungsbox

Beschreibung Wert

Art des Mikrofones Lavalier Mikrofon (Ansteckmikrofon)

Code MC 210

Ausführungen MC 210-TA4F-CH (3-pin Source-Folger)

MC 210-TA4F-SH (3-pin Source-Folger)

MC 210-TA3F-AK (2-pin Drain-Folger)

MC 210 -SEV (2-pin Drain-Folger)

Mikrofon Kapsel Back Elektret-Kondensator (dauerpolarisiert)

Richtcharakteristik Uni-direktional (Niere)

NF-Frequenzgang 50 Hz ~ 18000 Hz

Impedanz 600Ω ± 30% ( at 1000 Hz) (RL=680Ω,DC1.5V)

Empfindlichkeit  -70 dB± 3 dB (0 db=1 V/microbar bei 1000 Hz )

Maximaler Schalldruck 3-pin Source-Folger : 130 dB

2-pin Drain-Folger : 125 dB

Dynamikumfang 99 dB, 1 kHz bei Max SPL

 S/N ratio 69 dB, 1 kHz bei 1Pa

Arbeitsspannung DC 1.5 ~ 10 V (RL = 10KΩ; typisch 5 VDC)

Mikrofonfarbe Schwarz 

Abmessungen Ø 13mm × 27 mm
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Lavalier / Krawattenmikrofon 
German Acoustics MC 210 MI mit 
Box
Lavaliermikrofon / Krawattenmikrofon für professi-
onelle Anwendungen
mit hochwertiger 10mm Kapsel / Nierencharakte-
ristik Unidirektional
passend zu MIPRO Taschensendern 
Back Electret- Kondensatormikrofon - Cardioid
Frequency response: 50-18.000 Hz
max SPL: 130 dB
schwarz
Lieferumfang
Lavaliermikrofon mit Windschutz
Clip
Aufbewahrungsbox

Beschreibung Wert

Back Elektret-Kondensator (dauerpolarisiert)

Art des Mikrofones Lavalier Mikrofon (Ansteckmikrofon)

Code MC 210

Ausführungen MC 210-TA4F-CH (3-pin Source-Folger)

MC 210-TA4F-SH (3-pin Source-Folger)

MC 210-TA3F-AK (2-pin Drain-Folger)

MC 210 -SEV (2-pin Drain-Folger)

Mikrofon Kapsel Back Elektret-Kondensator (dauerpolarisiert)

Richtcharakteristik Uni-direktional (Niere)

NF-Frequenzgang 50 Hz ~ 18000 Hz

Impedanz 600Ω ± 30% ( at 1000 Hz) (RL=680Ω,DC1.5V)

Empfindlichkeit  -70 dB± 3 dB (0 db=1 V/microbar bei 1000 Hz )

Maximaler Schalldruck 3-pin Source-Folger : 130 dB

2-pin Drain-Folger : 125 dB

Dynamikumfang 99 dB, 1 kHz bei Max SPL

 S/N ratio 69 dB, 1 kHz bei 1Pa

Arbeitsspannung DC 1.5 ~ 10 V (RL = 10KΩ; typisch 5 VDC)

Mikrofonfarbe Schwarz 

Abmessungen Ø 13mm × 27 mm
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Lavalier / Krawattenmikrofon 
German Acoustics MC 210 CH 
mit Box
Lavaliermikrofon / Krawattenmikrofon für professi-
onelle Stage Performance
mit hochwertiger 10mm Kapsel / Nierencharakte-
ristik Unidirektional
passend zu German Acoustics und Chiayo Taschen-
sendern 
Frequency response: 50-18.000 Hz
max SPL: 130 dB
schwarz
Lieferumfang
Lavaliermikrofon mit Windschutz
Clip
Aufbewahrungsbox

Beschreibung Wert

Back Elektret-Kondensator (dauerpolarisiert)

Art des Mikrofones Lavalier Mikrofon (Ansteckmikrofon)

Code MC 210

Ausführungen MC 210-TA4F-CH (3-pin Source-Folger)

MC 210-TA4F-SH (3-pin Source-Folger)

MC 210-TA3F-AK (2-pin Drain-Folger)

MC 210 -SEV (2-pin Drain-Folger)

Mikrofon Kapsel Back Elektret-Kondensator (dauerpolarisiert)

Richtcharakteristik Uni-direktional (Niere)

NF-Frequenzgang 50 Hz ~ 18000 Hz

Impedanz 600Ω ± 30% ( at 1000 Hz) (RL=680Ω,DC1.5V)

Empfindlichkeit  -70 dB± 3 dB (0 db=1 V/microbar bei 1000 Hz )

Maximaler Schalldruck 3-pin Source-Folger : 130 dB

2-pin Drain-Folger : 125 dB

Dynamikumfang 99 dB, 1 kHz bei Max SPL

 S/N ratio 69 dB, 1 kHz bei 1Pa

Arbeitsspannung DC 1.5 ~ 10 V (RL = 10KΩ; typisch 5 VDC)

Mikrofonfarbe Schwarz 

Abmessungen Ø 13mm × 27 mm
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Lavalier / Krawattenmikrofon 
German Acoustics MC 210 SEV 
mit Box
Lavaliermikrofon / Krawattenmikrofon für professi-
onelle Anwendungen
mit hochwertiger 10mm Kapsel / Nierencharakte-
ristik Unidirektional
passend zu Taschensendern der Sennheiser Evolu-
tion Serie EW 100/300/500 und Freeport
Back Electret- Kondensatormikrofon - Cardioid
Frequency response: 50-18.000 Hz
max SPL: 125 dB, schwarz
Lieferumfang
Lavaliermikrofon mit Windschutz
Clip
Aufbewahrungsbox

Beschreibung Wert

Back Elektret-Kondensator (dauerpolarisiert)

Art des Mikrofones Lavalier Mikrofon (Ansteckmikrofon)

Code MC 210

Ausführungen MC 210-TA4F-CH (3-pin Source-Folger)

MC 210-TA4F-SH (3-pin Source-Folger)

MC 210-TA3F-AK (2-pin Drain-Folger)

MC 210 -SEV (2-pin Drain-Folger)

Mikrofon Kapsel Back Elektret-Kondensator (dauerpolarisiert)

Richtcharakteristik Uni-direktional (Niere)

NF-Frequenzgang 50 Hz ~ 18000 Hz

Impedanz 600Ω ± 30% ( at 1000 Hz) (RL=680Ω,DC1.5V)

Empfindlichkeit  -70 dB± 3 dB (0 db=1 V/microbar bei 1000 Hz )

Maximaler Schalldruck 3-pin Source-Folger : 130 dB

2-pin Drain-Folger : 125 dB

Dynamikumfang 99 dB, 1 kHz bei Max SPL

 S/N ratio 69 dB, 1 kHz bei 1Pa

Arbeitsspannung DC 1.5 ~ 10 V (RL = 10KΩ; typisch 5 VDC)

Mikrofonfarbe Schwarz 

Abmessungen Ø 13mm × 27 mm
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Lavalier Mikrofon - Bodymic - 
schwarz German Acoustics TL 
104 AK mit Transport/Aufbewah-
rungsbox
Super dünnes Lavaliermikrofon / Bodymikrofon in 
Kugelcharakteristik ( Omnidirektional ) mit hoch-
wertiger Kapsel für professionelle Anwendungen.

Ein Mikrofon der Superlative, für anspruchsvollen 
Einsatz,  bei dem die Unauffälligkeit eines sehr 
dünnen Mikrofons eine wesentliche Rolle spielt.

Mikrofon und Kabel schwarz;  3 pol für AKG Ta-
schensender
Frequency response:  20-20.000 Hz
Kapsel Durchmesser 3,9mm

max SPL: 125 dB
Kabellänge von Kapsel bis Anschlußkabel: 120 cm
Im Lieferumfang enthalten: Lavaliermikrofon mit 
Anschlußkabel und Stecker / 1 Stck. Windschutz / 
1 x Mikrofonklammer / Verpackungsbox schwarz

Beschreibung Wert

Ausführungen MC TL-104-TA4F-CH (3-pin Source-Folger)

MC TL-104-TA4F-SH (3-pin Source-Folger)

MC TL-104-TA3F-AK (2-pin Drain-Folger)

MC TL-104 -SEV (2-pin Drain-Folger)

MC T-104-Lemo-S3

Mikrofon Kapsel Back Elektret-Kondensator (dauerpolarisiert)

Besonderheit wasserfest und schweißfest

Richtcharakteristik Omni-direktional (Kugel)

NF-Frequenzgang 20 Hz ~ 20,000 Hz

Impedanz 3,000Ω ± 30% ( bei 1000 Hz) (RL=2.2KΩ,DC1.5V)

Empfindlichkeit  -67 dB± 3 dB (0 db=1 V/microbar bei 1000 Hz )

Maximaler Schalldruck 3-pin Source-Folger : 130 dB

2-pin Drain-Folger : 125 dB

Dynamikumfang 93 dB, 1 kHz bei Max SPL

 S/N ratio 62 dB, 1 kHz bei 1Pa

Arbeitsspannung DC 1.5 ~ 10 V (RL = 10KΩ; typisch 5 VDC)

Mikrofonfarbe Beige / Schwarz 

Abmessungen Ø 3.8mm × 10 mm
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Lavalier Mikrofon - Bodymic - 
schwarz German Acoustics TL 
104 Lemo S3 mit Transport/Auf-
bewahrungsbox
Super dünnes Lavaliermikrofon in Kugelcharakte-
ristik ( Omnidirektional ) mit hochwertiger Kapsel 
für professionelle Anwendungen.
Ein Mikrofon der Superlative, für anspruchsvollen 
Einsatz,  bei dem die Unauffälligkeit eines sehr 
dünnen Mikrofons
eine wesentliche Rolle spielt.
Mikrofon und Kabel schwarz;  3pol LEMO connec-
tor passend zur Sennheiser Broadcast Serie SK50/
SK250/SK3063/SK5012/SK5212
Kabellänge von Kapsel bis Anschlußkabel: 120 cm
max.SPL 125 dB

Im Lieferumfang enthalten: Lavaliermikrofon mit 
Anschlußkabel und Stecker / 1 Stck. Windschutz / 1 
x Mikrofonklammer / Verpackungsbox schwarz

Beschreibung Wert

Ausführungen MC TL-104-TA4F-CH (3-pin Source-Folger)

MC TL-104-TA4F-SH (3-pin Source-Folger)

MC TL-104-TA3F-AK (2-pin Drain-Folger)

MC TL-104 -SEV (2-pin Drain-Folger)

MC T-104-Lemo-S3

Mikrofon Kapsel Back Elektret-Kondensator (dauerpolarisiert)

Besonderheit  wasserfest und schweißfest

Richtcharakteristik Omni-direktional (Kugel)

NF-Frequenzgang 20 Hz ~ 20,000 Hz

Impedanz 3,000Ω ± 30% ( bei 1000 Hz) (RL=2.2KΩ,DC1.5V)

Empfindlichkeit  -67 dB± 3 dB (0 db=1 V/microbar bei 1000 Hz )

Maximaler Schalldruck 3-pin Source-Folger : 130 dB

2-pin Drain-Folger : 125 dB

Dynamikumfang 93 dB, 1 kHz bei Max SPL

 S/N ratio 62 dB, 1 kHz bei 1Pa

Arbeitsspannung DC 1.5 ~ 10 V (RL = 10KΩ; typisch 5 VDC)

Mikrofonfarbe Beige / Schwarz 

Abmessungen Ø 3.8mm × 10 mm
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Lavalier Mikrofon - Bodymic - 
schwarz German Acoustics TL 
104 SH mit Transport/Aufbewah-
rungsbox
Super dünnes Lavaliermikrofon / Bodymikrofon in 
Kugelcharakteristik ( Omnidirektional ) mit hoch-
wertiger Kapsel für professionelle Anwendungen.

Ein Mikrofon der Superlative, für anspruchsvollen 
Einsatz,  bei dem die Unauffälligkeit eines sehr 
dünnen Mikrofons eine wesentliche Rolle spielt.

Mikrofon und Kabel schwarz;  4 pol Anschlußste-
cker für Shure Taschensender
Frequency response:  20-20.000 Hz
Kapsel Durchmesser 3,9mm

max SPL: 130 dB
Kabellänge von Kapsel bis Anschlußkabel: 120 cm
Im Lieferumfang enthalten: Lavaliermikrofon mit 
Anschlußkabel und Stecker / 1 Stck. Windschutz / 1 
x Mikrofonklammer / Verpackungsbox schwarz

Beschreibung Wert

Ausführungen MC TL-104-TA4F-CH (3-pin Source-Folger)

MC TL-104-TA4F-SH (3-pin Source-Folger)

MC TL-104-TA3F-AK (2-pin Drain-Folger)

MC TL-104 -SEV (2-pin Drain-Folger)

MC T-104-Lemo-S3

Mikrofon Kapsel Back Elektret-Kondensator (dauerpolarisiert)

Besonderheit wasserfest und schweißfest

Richtcharakteristik Omni-direktional (Kugel)

NF-Frequenzgang 20 Hz ~ 20,000 Hz

Impedanz 3,000Ω ± 30% ( bei 1000 Hz) (RL=2.2KΩ,DC1.5V)

Empfindlichkeit  -67 dB± 3 dB (0 db=1 V/microbar bei 1000 Hz )

Maximaler Schalldruck 3-pin Source-Folger : 130 dB

2-pin Drain-Folger : 125 dB

Dynamikumfang 93 dB, 1 kHz bei Max SPL

 S/N ratio 62 dB, 1 kHz bei 1Pa

Arbeitsspannung DC 1.5 ~ 10 V (RL = 10KΩ; typisch 5 VDC)

Mikrofonfarbe Beige /  Schwarz 

Abmessungen Ø 3.8mm × 10 mm
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Lavalier Mikrofon - Bodymic - 
schwarz German Acoustics TL 
104 SEV mit Transport/Aufbe-
wahrungsbox
Super dünnes Lavaliermikrofon / Bodymikrofon in 
Kugelcharakteristik ( Omnidirektional ) mit hoch-
wertiger Kapsel für professionelle Anwendungen.
Ein Mikrofon der Superlative, für anspruchsvollen 
Einsatz,  bei dem die Unauffälligkeit eines sehr 
dünnen Mikrofons eine wesentliche Rolle spielt.
Mikrofon und Kabel schwarz; 
Anschluß 3,5mm Miniklinke mit Verschraubung 
passend für Sennheiser Evolution EW100/300/500 
und Freeport
Frequency response:  20-20.000 Hz
Kapsel Durchmesser 3,9mm

max SPL: 125 dB
Kabellänge von Kapsel bis Anschlußkabel: 120 cm
Im Lieferumfang enthalten: Lavaliermikrofon mit 
Anschlußkabel und Stecker / 1 Stck. Windschutz / 1 
x Mikrofonklammer / Verpackungsbox schwarz

Beschreibung Wert

Ausführungen MC TL-104-TA4F-CH (3-pin Source-Folger)

MC TL-104-TA4F-SH (3-pin Source-Folger)

MC TL-104-TA3F-AK (2-pin Drain-Folger)

MC TL-104 -SEV (2-pin Drain-Folger)

MC T-104-Lemo-S3

Mikrofon Kapsel Back Elektret-Kondensator (dauerpolarisiert)

Besonderheit wasserfest und schweißfest

Richtcharakteristik Omni-direktional (Kugel)

NF-Frequenzgang 20 Hz ~ 20,000 Hz

Impedanz 3,000Ω ± 30% ( bei 1000 Hz) (RL=2.2KΩ,DC1.5V)

Empfindlichkeit  -67 dB± 3 dB (0 db=1 V/microbar bei 1000 Hz )

Maximaler Schalldruck 3-pin Source-Folger : 130 dB

2-pin Drain-Folger : 125 dB

Dynamikumfang 93 dB, 1 kHz bei Max SPL

 S/N ratio 62 dB, 1 kHz bei 1Pa

Arbeitsspannung DC 1.5 ~ 10 V (RL = 10KΩ; typisch 5 VDC)

Mikrofonfarbe Beige / Schwarz 

Abmessungen Ø 3.8mm × 10 mm
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Lavalier Mikrofon - Bodymic - 
beige German Acoustics TL 104 
MI mit Transport/Aufbewah-
rungsbox
Super dünnes Lavaliermikrofon / Bodymikrofon in 
Kugelcharakteristik ( Omnidirektional ) mit hoch-
wertiger Kapsel für professionelle Anwendungen.
Ein Mikrofon der Superlative, für anspruchsvollen 
Einsatz,  bei dem die Unauffälligkeit eines sehr 
dünnen Mikrofons eine wesentliche Rolle spielt.
Frequency response:  20-20.000 Hz
Kapsel Durchmesser 3,9mm
max SPL: 130 dB
Mikrofon und Kabel beige;  4 pol Anschlußstecker 
für MIPRO Taschensender
Kabellänge von Kapsel bis Anschlußkabel: 120 cm

Im Lieferumfang enthalten: Lavaliermikrofon mit 
Anschlußkabel und Stecker / 1 Stck. Windschutz / 1 
x Mikrofonklammer / Verpackungsbox schwarz

Beschreibung Wert

Ausführungen MC TL-104-TA4F-CH (3-pin Source-Folger)

MC TL-104-TA4F-SH (3-pin Source-Folger)

MC TL-104-TA3F-AK (2-pin Drain-Folger)

MC TL-104 -SEV (2-pin Drain-Folger)

MC T-104-Lemo-S3

Mikrofon Kapsel Back Elektret-Kondensator (dauerpolarisiert)

Besonderheit  wasserfest und schweißfest

Richtcharakteristik Omni-direktional (Kugel)

NF-Frequenzgang 20 Hz ~ 20,000 Hz

Impedanz 3,000Ω ± 30% ( bei 1000 Hz) (RL=2.2KΩ,DC1.5V)

Empfindlichkeit  -67 dB± 3 dB (0 db=1 V/microbar bei 1000 Hz )

Maximaler Schalldruck 3-pin Source-Folger : 130 dB

2-pin Drain-Folger : 125 dB

Dynamikumfang 93 dB, 1 kHz bei Max SPL

 S/N ratio 62 dB, 1 kHz bei 1Pa

Arbeitsspannung DC 1.5 ~ 10 V (RL = 10KΩ; typisch 5 VDC)

Mikrofonfarbe Beige / Schwarz 

Abmessungen Ø 3.8mm × 10 mm


